6.1.2.Vzájemné působení těles

1.)Jestliže chceme přemístit stůl , opřeme se konečky o hranu stolu a snažíme se ho odtlačit, uvést z klidu do pohybu. Při tom se namáháme, pociťujeme namáhání svalů na rukou.
Ruce působí na stůl , uvedou ho do pohybu. Stůl však působí v místech dotyku na ruce,  konečky prstů jsou proto stlačeny.

2.)Působením ruky můžeme vozík stojící na vodorovné desce stolu uvést do pohybu,  zastavit, změnit směr pohybu.

Ruka působí na vozík, ale současně pociťujeme, že vozík působí na ruku.

Působení ruky a vozíku je vždy vzájemné.  

3.)Když tlačíme rukou na píst hustilky, stlačujeme plynné těleso v hustilce. Zároveň  však vlivem stlačovaného plynného tělesa působí  píst na ruku. (obr. A-4) 
4.)Když neseme tašku v ruce, působí taška na ruku  směrem dolů a zároveň ruka na tašku směrem nahoru. 

5.)Když natahujeme pružinu, působí pružina  na ruku  jedním směrem a zároveň ruka na pružinu opačným směrem.(obr. A-5)

Působí-li jedno těleso na druhé, působí současně i druhé těleso na první.

Říkáme, že působení těles je vždy vzájemné.

Účinky vzájemného působení těles označujeme pomocí slova síla. 

Když napínáme pružinu upevněnou ve svěráku, působíme na ni silou a pružina se prodlouží.

Čím větší silou na pružinu působíme, tím více se prodlouží. 
Jakmile síla přestane na pružinu působit, pružina se vrátí do původního tvaru.

Pokud si pružina tuto vlastnost zachová, můžeme ji použít k měření síly-siloměr.

Siloměr (zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Silom%C4%9Br)
Siloměr (řec. dynamometr) je přístroj k měření velikosti síly nebo jejího účinku. Měřítkem velikosti síly je stupeň deformace pružné části siloměru např. pružiny.

Princip: čím větší síla tím větší deformace, a tím větší výchylka na stupnici siloměru.

Měřené síly: tíhová, tahové, tlakové, vztlaková, třecí, odporová, dostředivá, odstředivá, torzní (vyvolávající kroucení tělesa podle podélné osy)… Siloměr pro hrubé měření - mincíř.

Druhy siloměrů podle
· Technického provedení: 

· mechanické 

· digitální 

· Provedení pružné části siloměru: 

· krabicový, v němž se měření síly převádí na měření tlaku v kapalině 

· [image: image1]kroužkový 

· pružinový 

· torzní 

· smyčkový 

· Podle použití: 

· demonstrační 

· žákovské 

· laboratorní 

· průmyslové 
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