2.ELEKTRICKÝ PROUD  I ( A )

Elektrický proud je podíl množství elektrického náboje Q, který proteče vodičem za čas t a času  t.
I = Q : t

OHMUV ZÁKON

Elektrický proud I procházející elektrickým vodičem, je přímo úměrný napětí  U na koncích vodiče.
I = U : R

Elektrické proud  se značí  I
Vypočítá se :        I = Q : t



I = U : R

Základní jednotka je jeden ampér – 1 A

Používané jednotky:  kiloampér
1 kA

                                          ampér
1 A

                                    miliampér
1 mA

                                    mikroampér
1 (A

                                     nanoampér  1 nA

ELEKTRICKÝ NÁBOJ Q ( C )

Je složen z elementárních elektrických nábojů   e

Značí se Q
Základní jednotkou je jeden coulomb 1C /čti kulomb/

1 C = 6 * 1018 e

1 e = 1,6 * 10-19 C

Elektrický obvod
a) jednoduchý                                                                 b) rozvětvený

Měření elektrického proudu

K měření elektrického proudu procházejícího elektrickým obvodem používáme ampérmetr.Některé ampérmetry mají stupnici s ručkou,novější jsou většinou digitální.

Postup měření:

Před měřením určíme měřící rozsah ampérmetru, který musí být větší, než měřený proud.

Při měření elektrického proudu v určitém místě elektrického obvodu,zařadíme ampérmetr do toho místa obvodu tak,aby jeho svorka označená  plus byla  spojena se souhlasně označenou  svorkou zdroje.

Chceme-li změřit proud procházející žárovkou,zařadíme ampérmetr a žárovku za sebou-sériově.

(U stupnicových měřidel určíme hodnotu nejmenšího dílku stupnice v ampérech.Elektrický proud určíme tak,že výchylku ručičky v dílcích stupnice vynásobíme hodnotou jednoho dílku v ampérech.)

Směr elektrického proudu v obvodu

Školní směr

Směr pohybu částice s kladným elektrickým nábojem,od kladného pólu zdroje k zápornému pólu zdroje – užívá se ve škole pro všechna pravidla a zákony.

Technický směr

Směr pohybu částice se záporným elektrickým nábojem ,od  záporného pólu zdroje ke kladnému pólu zdroje – skutečný.
